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équipé d’origine / 
original equipement / 
originalausstatung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1
(40°C) 

50/60hz min▷max ø mm 100 200 300 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)
Spool Gun

400V
10A 15▷200A 0.6-1.0  

0.6-0.8

0.8-1.0
2x0.8 110A 150A

25%
60x90x90

72 5 kVA Included
230/400V

Ø100mm

Ø200mm

Ø300mm
/ 200mm

+

+

MIG-MAG
DRIEFASIG

SYNERGETISCH
15  200A

De T3 GYS AUTO is een MIG-MAG driefasig synergetisch lasapparaat met drie toorts connectoren, 
aanbevolen voor het lassen van staal, RVS, aluminium en lassen van hoge resistentie staal met 
CuSi en CuAl draad (ideaal voor schadeherstel).

Geschikt voor spoelen van ø200 en ø300 (15kg max).

De T3 GYS AUTO kan uitgerust worden met een Spool Gun toorts. 
Deze gemotoriseerde toorts is geschikt voor spoelen van ø 100 
aluminium draad, rvs draad, koper en staaldraad van ø 0,8mm.
• Ideaal voor zachte draden zoals AlSi5 ou AlSi12
• Gebruikscomfort dankzij de bijstelling van de draadsnelheid
met de Spool Gun toorts.
• Het apparaat wordt geleverd met een standaard om de Spool GUN
toorts aan te hangen.

Motor 4 rollen       
Accessoires 

Spool gun 

Geleverd met : 
- 2 toortsen staal 150A - 3m
- 1 Spool Gun
- 1 massa klem - 3m
- 1 standaard
(drukregelaar niet inbegrepen)

2 toortsen, 2 geïntegreerde haspels + 1 Spool Gun - De T3 GYS AUTO is ontworpen 
voor het gebruik van drie draden van verschillend type of met een verschillende dikte.   
Niet meer nodig de toorts te demonteren  
en de spoel te verwisselen voor.

Het apparaat kan :
• AlSi draad en CuAl draad lassen, noodzakelijk voor de nieuwste generaties staal met
hoge  rekgrens.
• aluminiumdraad lassen (AlSi12, AlSi5, AlMg3, AlMg5).
• staaldraad lassen.

PRODUCT

• de soort draad
• de dikte van de draad
• het vermogen, dankzij
een schakelaar en een
referentie tabel.

Synergie 
• De T3 GYS AUTO kiest de optimale draadsnelheid voor u,
door eenvoudig de volgende elementen in te geven :

Geheugenopslag en activering van iedere laatstgebruikte 
lasinstelling (ø draad, type draad en modus) voor elke toorts.

Geheugen instellingen   

T3 GYS AUTO uitgerust met accessoires




